UNE FLEXIBILITE UNIQUE.
B A —

Disponible avec différentes configurations de capteurs et d‘unités logicielles, se déclinant en version pour salle de
mesure ou atelier, dans différents formats pour un large éventail d‘applications, la série DEA GLOBAL Silver suit vos
exigences.

DEA GLOBAL Silver Classic

Solution économique pour mesures et contrdles standard

. Pieces mécaniques et prismatiques

»  Validation de prototypes, contrdle de process, vérification de systémes de
fixation

. Tétes de mesure avec contact point par point, en option : tétes de mesure

scanning

. Compensation de température CLIMA en option

DEA GLOBAL Silver Advantage

Rendement et précision de haut niveau sans compromis

!___ . Pour toute tache de mesure et de contrdle : controle dimensionnel ultra précis de pieces
prismatiques, inspection de géométries complexes, telles que des aubes, engrenages et
compresseurs a vis

. Excellentes caractéristiques dynamiques et précision

. Technologie multi-palpeur : éventail complet de capteurs tactiles et sans contact, de tétes

de mesure scanning centrales de haute précision, également pour de longues rallonges de
palpeur et des configurations de palpeur complexes

. Modéles avec des courses jusqu‘a 15.xx.14 et 20.xx.18 pour piéces volumineuses

. En option : kit de sécurité

. Compensation de température CLIMA
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UN CONCEPT EPROUVE.

La série DEA GLOBAL Silver intégre une mécanique passée au crible. Sa conception

érige la stabilité, la précision et la performance en constantes absolues.

Cadre ultra-rigide en alliage léger

Support a technologie TRICISION®
Section triangulaire pour une rigidité accrue,
une plus grande stabilité et de meilleures

performances.

Broche Z ultra rigide avec grande section

En alliage d‘aluminium sur les modéles
05.xx.05 & 15.xx.14, en carbure de silicium
sur les modéles 20.xx.15 bis 20.xx.18 ; pour
une utilisation optimale de tétes de mesure a

montage vertical.

Table de granit stable

Résiste a toutes les vibrations. Monablac,
avec un systéme breveté de glissiéres a
queue d'aronde, usinées avec précision,
pour une exactitude et une répétabilité

optimisées.

CLIMA
Compensation thermique structurelle pour
des résultats de mesure optimaux dans une

plage de température allant de 16 a 26 °C.

Systéme d‘amortissement en élastomére
Arigidité variable, pour un amortissement

efficace des vibrations.

Moteurs de commande en bout de machine
Ils réduisent la masse déplacée et
permettent ainsi un palpage plus rapide.

Grace a cette position, la chaleur dissipée

des moteurs n‘a qu‘une influence négligeable

sur la précision des mesures.

Echelles de haute résolution
Avec coefficient de dilatation thermique
certifié (modéles DEA GLOBAL Silver SF).

Contrepoids breveté

Pour une meilleure performance de mesure.

Paliers d‘air périphériques

Sur des glissiéres a queue d‘aronde usinées
avec précision. Pour une reproductibilité
optimale et une stabilité durable du systéme.
Des ressorts Belleville faciles a entretenir
garantissent une force constante sur toute la

plage de déplacement de la machine.

Entrainements par courroie renforcés d‘acier
a profil de dent elliptique
Ils réduisent les vibrations de la machine lors

d‘un scanning de haute vitesse.

Zone de travail accessible depuis chaque

coté

Faible encombrement

Tient dans de petits locaux.
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PAV T i Kol

Course (mm)

v Classic Performance | Advantage
500 500 500 v v X X
500 700 500 v v v X
700 700 500 v v v v
700 1000 500 v v v v
700 1000 660 v v v v
900 1200 800 v v v v
900 1500 800 v v v v
900 2000 800 v v v v
1200 1500 1000 X v v v
1200 2200 1000 % v v v
1200 3000 1000 X v v v
1500 2000 1350 X X v X
1500 2600 1350 % X v X
1500 3300 1350 X X v X
2000 3300 1500 X X v X
2000 4000 1500 % X v X
2000 3300 1800 X X v X
2000 4000 1800 X X v X




